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Wytyczne techniczne

na wykonanie prac związanych z numerycznym opracowaniem mapy zasadniczej

w Geo-Info V Delta

UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie obiekty liniowe i powierzchniowe są oparte na obiektach punktowych. Wobec powyższego przed wprowadzeniem obiektów liniowych czy powierzchniowych należy wcześniej zdefiniować odpowiednie obiekty punktowe.

2. Punkty graniczne działek o kodzie GEPPGD należy wykorzystywać przy definiowaniu  działek (kod GESDZI).

3. Punkty ewidencyjne o kodzie GEPINN należy wykorzystywać przy definiowaniu:

budynków, użytków i konturów klasyfikacyjnych, o ile nie istnieją o tych samych współrzędnych punkty o kodzie GEPPGD.

4. Punkty sytuacyjne o kodzie GSPINN należy wykorzystać przy definicji obiektów sytuacyjnych liniowych np. krawężnik, rów ; obiektów powierzchniowych

 np. jezdnia, chodnik, komora uzbrojenia podziemnego.

5. Wprowadzając obiekty w Delcie nie można wypełniać następujących atrybutów:

 Numer 
Jednostka ewidencyjna

Obręb

Arkusz ewidencyjny





6. Wprowadzając obiekty w Delcie należy uzupełnić atrybuty:

Numer zasobu lub KERG   wpisując nr KERG-u  następująco:                      np. 4-655/2005

Miejscowość







     ŁÓDŹ

       Ulica           Nazwa ulicy wpisana na podstawie wykazu,  który znajduje się w pokoju 101. 

      Nr porządkowy

      Data pozyskania danych  zgodnie z formatem rrrr-mm-dd                              np. 2005-12-01

7. Wszystkie budynki powinny mieć wypełnione atrybuty: metoda pozyskania danych, funkcja, liczba kondygnacji, miejscowość, ulica, numer porządkowy (także inne i gospodarcze).

8. W bazie Geo-Info osnowę pomiarową należy oznaczyć kodem: GSOPGM. Dla osnowy pomiarowej należy wpisać nr operatu, w którym została założona.


OBIEKTY UZBROJENIA PODZIEMNEGO
Obiekty uzbrojenia należy wprowadzać zgodnie  z zasadami obowiązującymi w Geo-Info. Ponadto ustalono:

1. Definiując punkty uzbrojenia podziemnego należy wybierać odpowiednie kody, aby opisywały  stan faktyczny.

2. Do bazy GI należy wprowadzić wszystkie obiekty armatury naziemnej uzbrojenia (włazy, kratki, zasuwy, hydranty i inne). Rzędne dla tych obiektów wpisywać w polu Rzędna Hg H1.

3. Punkty wejścia przewodu do komory (wszystkich sieci ) należy definiować jako obiekt GUPxTZ np. dla gazu GUPGTZ. 

4. Jeżeli wymiary studni np. kanalizacyjnej są takie, że trzeba ją wnieść w rzeczywistych wymiarach, wówczas definiujemy obrys komory z tablicy Obiekty powierzchniowe – Punkty np. kanalizacyjne (obszary), w środku komory definiujemy obiekt punktowy komora podziemna bez symbolu oraz obiekt właz. Następnie poprzez zakładkę Relacje dołączamy do obiektu punktowego komora podziemna obrys komory i właz. Studnie kanalizacyjne, komory podziemne definiujemy w Geo-info w rzeczywistych wymiarach, gdy w skali mapy ich wymiary są większe od 2*2 mm. Studnie kanalizacyjne  o średnicy 1.2m można wprowadzać symbolem studzienki.

5. Jeżeli definiuje się przyłącza kratek kanalizacyjnych i z pomiaru jest określone położenie kratki i wpustu (punkty o tych samych współrzędnych ) to w definicji przyłącza uwzględniamy tylko kratkę.

6. Uziemienie należy definiować jako przewód innych sieci kablowych doziemnych oznaczony kodem ULJDO, a w polu Uwagi należy wpisać uziemienie.

7. Jeżeli sieć energetyczna napowietrzna jest zawieszona na pojedynczych słupach to słupy jako obiekty punktowe oznacza się kodem podpora jednosłupowa z tablicy Punkty_el. Natomiast gdy słupy są podwójne, potrójne i więcej to należy wprowadzić obiekt podpora wielosłupowa z symbolami słupów z grupy Obiektów liniowych, a następnie w środku między słupami wstawić punkt podpora wielosłupowa z tablicy Punkty elektroenergetyczne, który będzie w definicji odcinka przewodu np. niskiego napięcia na podporach. Obiekt liniowy podpora wielosłupowa GSLMSZ z tablicy Linie, należy połączyć logicznie poprzez Relacje z obiektem punktowym podpora wielosłupowa.

8. Podobnie latarnie powinny być połączone logicznie z podporą jednosłupową. 

9. Do bazy wprowadzamy trafostację jako obiekt budynek transformatora. W środku budynku definiujemy obiekt punktowy transformator np. niskiego napięcia GUPENT jako punkt bez symbolu.  Do budynku  trafostacji dołączamy poprzez zakładkę Relacje obiekt punktowy Transformator. Transformator-obiekt punktowy należy wprowadzić jeden raz. Przyjęto iż obiekt ten będzie najniższego napięcia. Definicję odcinka kabla zaczynamy lub kończymy punktem  np.  GUPENT leżącym w środku budynku trafostacji. Odcinek zawarty między tym punktem, a punktem wejścia do budynku definiujemy jako niewidoczne połączenie. 

10. Kable sygnalizacyjne należy wprowadzać jako kable niskiego napięcia.

11. Dla obiektów uzbrojenia typu punktowego np. zasuwa, hydrant, studzienka należy uzupełnić atrybut Numer porządkowy (jeśli można określić).

12. Na ogródkach działkowych, w podwórkach czy innych miejscach występują tzw. polewaczki, które do bazy GI należy wprowadzać jako armatura inna, w Uwagach wpisać polewaczka.

13.  Punktami węzłowymi w definicji osi odcinków przewodów nie mogą być punkty załamania! 

14. Przy definiowaniu osi odcinków przewodów głównych i rozdzielczych należy brać pod uwagą między innymi cechy:

· przebieg wzdłuż ulicy o jednej nazwie,

· połączenie z innym przewodem (skrzyżowanie ulic),

· zmiana średnicy przewodu,

· zmiana materiału,

· zmiana ilości przewodów,

· przecięcie z granicą ewidencyjną i inne

· metoda pozyskania danych.

Przy zmianie któregokolwiek z wyżej wymienionych atrybutów należy rozpocząć definiowanie kolejnego obiektu.

15. Definiując przyłącza należy określić punkt zmiany funkcji i odpowiednio zdefiniować rodzaj przyłącza.

INNE OBIEKTY MAPY

1. Ogrodzenie trwałe, ścianę oporową, w którym pomierzono zewnętrzną krawędź i podano  jego szerokość (jest mniejsza od 0.50m ) do bazy należy wprowadzić symbolem w osi. 

2. Chodnik należy definiować jako strukturę, a rodzaj nawierzchni opisać w polu Opis zgodnie z oznaczeniem wg instrukcji K-1. Nie wprowadzać chodników szerokości 0.5m.

3. Jezdnie o różnych nawierzchniach należy wprowadzać jako dwa obiekty różniące się rodzajem nawierzchni.

4. Boisko, plac sportowy należy wprowadzić jako obiekt powierzchniowy inny GSSINN,

oraz dodatkowo jako obiekt punktowy GSPSTA (stadion lub plac sportowy ). Do obiektu GSSINN  przez zakładkę Relacje należy dołączyć obiekt punktowy GSPSTA.

5. Świetliki przy budynkach należy definiować w Delcie jako obiekt oznaczony kodem GESSWT z tablicy Budynki, a pole Funkcja wypełniamy opisem budowla podziemna inna. Świetliki powinny być połączone logicznie z budynkiem. 

6. Do budynków należy dołączyć logicznie poprzez Relacje: przejazdy pod budynkami, linie zmiany kondygnacji, podpory (słupów nośnych), świetliki, zasięgi obrysów, schody . 

7. Wejścia do schronów oznaczone na mapie TOPL należy definiować w Geo-info jako obiekt powierzchniowy inny oznaczony kodem SSINN z tablicy Struktury. W polu Opis wpisać TOPL.

Częścią podziemną TOPL należy wprowadzić z tablicy Budynki obiekt GESBPZ budowla podziemna, a pole funkcja: budowla podziemna – schron lub bunkier

8. Chodniki, jezdnie, które tworzą tzw. „wyspy” należy definiować jako oddzielne struktury leżące wewnątrz przyległej struktury.

9. Krawężniki należy definiować w ramach jednej ulicy, łącząc je w jeden obiekt, jeżeli to możliwe.

10. Trawniki należy wprowadzać jako inny obiekt powierzchniowy GSSINN bez wypełniania pola „OPIS” w rekordzie i dołączyć symbol trawnika przez zakładkę Relacje. 

11. Rzędne wysokości dla terenów urządzonych wprowadzać jako obiekt GSPWSU, inne rzędne terenowe jako GSPPIK.

12. Opracowaną pracę geodezyjną numerycznie w Delcie należy zapisać w formacie Tango!
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