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Zapytanie cenowe skierowanie do potencjalnych Wykonawcéw

Prosba o oszacowanie zamowienia

W zwigzku z koniecznoscig oszacowania warto$ci przyszlego zamowienia, Lodzki Osrodek Geodezji, 90-113 Lodz,

ul. Traugutta 21/23 zwraca sie z prosha o dokonanie szacunkowej wyceny zaméwienia pn.:

Dostawa oraz montaz urzadzen bezpieczenstwa i systemu monitoringu wizyjnego w budynku uzytecznosci publicznej w Lodzi
przy ul. Traugutta 21/23, w szczegdlnosci:

Zadanie nr 1
Zaprojektowanie, dostawa, montaz, uruchomienie uchyinych bramek wejsciowych wraz z ladg do obstugi
interesantow i dodatkowymi opcjonalnymi barierkami.

ggfé}fkgmfan/e, dostawa, montaz, uruchomienie i konfiguracjia systemu monitoringu wizyjnego w budynku

uzytecznosci publicznej zlokalizowanym w todzi, przy ul. Romualda Traugutta 21/23 wraz z wykonaniem i

dostarczeniem dokumentacji powykonawczej, przeszkolenie oséb wskazanych przez Zamawiajacego, a takze

Swiadczenie asysty oraz gwarancji dla dostarczonego rozwigzania.

Przedmiot zamowienia jest jednym z zamoéwient publicznych realizowanych przez tédzki Oérodek Geodezji. W
odpowiedzi cenowej Wykonawcy (wg wzoru zalgcznika nr 2) prosimy o podanie ceny netto i brutto realizacji zaméwienia
okreslonego w Opisie przedmiotu zaméwienia - zatacznik nr 1.

Planowany wymagany termin realizacji w/w ustugi/dostawy wynosi ok. 6 miesiecy od daty podpisania umowy (druga
potowa pazdziernika):

Zadanie nr 1;

* wciggu 5 tygodni od podpisania umowy jednak nie pozniej niz 15.11.2023 r.
Zadanie nr 2;
* W ciggu 6 tygodni od podpisania umowy jednak nie pozniej niz 15.11.2023 r.- | etap,
* do30.04.2024 r. - |l etap i odbior koricowy
Uprzejmie prosimy o przestanie przedmiotowego oszacowania poczta elektroniczng na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie
do 19 wrzesnia 2023 r. do godz. 12.00.

Informujemy, ze przedmiotowa prosba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest

ogloszeniem o zaméwieniu w rozumieniu ustawy z dn.11.09.2019 r. - Prawo zaméwieri publicznych
(tj. Dz. U. 22022 . poz.1710 ze zm.). Ma ono na celu wytacznie rozeznanie rynku firm dziatajacych w przedmiotowej branzy
oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztow zwigzanych z planowanym zaméwieniem publicznym.

Zatgczniki:
1) Opis przedmiotu zaméwienia — Warunki techniczne realizacji zaméwienia -
2) Odpowiedz cenowa Wykonawcy Z-CA D\LREKTORA
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Zalgcznik nr 1
Opis przedmiotu zaméwienia -
Warunki techniczne realizacji zaméwienia

Zadanie nr 1:

Zaprojektowanie, dostawa, montaz, uruchomienie uchylnych bramek wejéciowych wraz z lada do obstugi
interesantow i dodatkowymi opcjonalnymi barierkami.

I Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaz, uruchomienie uchylnych bramek wejsciowych
wraz z ladg do obstugi interesantow i dodatkowymi, oOpcjonalnymi barierkami. Wszystkie zamawiane elementy majg stanowié
catos¢ zamykajaca wejscie gtéwne do budynku. Zostang zamontowane w holu gtéwnym budynku uZyteczno$ci publicznej
zlokalizowanym w todzi, przy ul. Romualda Traugutta 21/23 wraz z ich podigczeniem i konfiguracjg w Systemie Sygnalizacji
Pozaru ESSER (SSP).

Zamawiajgcy oczekuje od wykonawcy dostarczenia dokumentacji powykonawczej, przeszkolenia oséb wskazanych przez
Zamawiajgcego a takze udzielenia gwarancji na dostarczone rozwigzanie oraz $wiadczenia asysty technicznej trwajacej co
najmniej 36 miesiecy od daty odbioru.

Il Termin realizacji

Zakonczenie realizacji przedmiotu zaméwienia musi nastapi¢ w ciaggu 5 tygodni od podpisania umowy jednak nie
pozniej niz 15.11.2023 r.

M. Sytuacja obecna

Budynek, do ktérego prowadzi wspélny hol, w ktérym majg by¢ zlokalizowane urzadzenia uzytkujg dwie instytucie. W
holu znajdujg sie stanowiska ochrony oraz biura podawczego. Zlokalizowana jest tam takze centrala SSP. Meble stanowigce
wystroj holu posiadajg jednolity wyglad z okleing koloru ciemnego drewna z srebrnymi, satynowymi, poziomymi, wstawkami.
Wstawki sg zaglebione wzgledem powierzchni mebla. Catkowita wysokosé wiw mebli wynosi 105 cm z uwzglednieniem
szklanego blatu. Nad blatami, na srebmych podstawkach o ksztatcie metalowych walcéw o wysoko$ci 7 cm znajduje sie
dodatkowy, szklany blat o grubosci 1,2 cm i szerokosci 30 cm wysuniety poza ich zewnetrzny obrys.



Rystnek 1: Lada stanowiska ochrony

Kazda z instytucji posiada wiasng instalacje systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP), ktorych czytniki znajdujq sie w

holu.
Podtoga holu wylozona jest gresem, pod ktérym znajduje sie instalacja wodna ogrzewania podtogowego.

Iv. Stan oczekiwany

Docelowa instalacja bedgca przedmiotem zaméwienia winna sktadaé sie z bramek, opcjonalnych barierek i lady, ma
zosta¢ umieszczona w holu pomiedzy ladg stanowiska ochrony a przeciwleglg $ciang. Maksymalna odlegtosé miedzy tymi
punktami wynosi 395 cm. Nalezy jednak uwzglednic tuk istniejacej juz lady stanowiska ochrony co moze mie¢ wplyw na
mozliwo$¢ poprawnego, peinego otwierania bramek wejsciowych. Zamawiajacy oczekuje, ze poszczegolne elementy instalagji
beda umieszczone w jednej linii.

Zastosowanie w projekcie dodatkowych barierek nie jest wymagane. Celem ich wprowadzenia ma by¢ domkniecie linii
bramek i lady, by nie bylo mozliwosci ich ominiecia w przypadku, gdy tgczna diugo$¢ bramek i lady bedzie mniejsza od
dostepnej przestrzeni.



Zamawiajacy zaktada, ze szerokos¢ lady bedacej przedmiotem zamoéwienia bedzie wynosita 150 ¢cm i zostanie ona
umieszczona obok instalacji bramek. Budowa lady powinna umozliwiaé wygodne korzystanie z dokumentow formatu A4
zaréwno przez urzednika jak i klienta. Lada nie musi posiadaé dodatkowego, szklanego blatu wystepujacego w pozostatych
meblach znajdujacych sie w holu. Ze wzgledow higienicznych powinna takze posiadac przezroczystg, demontowalng osfone
zabezpieczajacq urzgdnika od strony wejscia oraz bramki, posiadajaca otwory umozliwiajace kontakt glosowy i przekazywanie
dokumentow. Catkowita wysokos¢ lady z ostong powinna wynosié 200 — 220 cm.

Zamawiajacy oczekuje, ze co najmniej jeden stupek bramek oraz lada beda ze sobg trwale potaczone.

Zamawiajacy zaklada $rednig przepustowos$¢ bramek ok. 1,5 tys. oséb dziennie.

Zamawiajgcy oczekuje, Ze realizacja przedmiotu umowy nie utrudni znaczaco dostepu do budynku w godzinach pracy
pracownikow i klientow.

Rysunek 2: Orientacyjny szkic jednej z moziiwosci realizacji instalacji

V. Wymagania i parametry techniczne

1. Projekt:
a) W ciagu trzech dni roboczych liczac od dnia nastepnego od podpisania umowy dostarczy on Zamawiajacemu do
akeeptacji projekt Iub projekty z mozliwymi wariantami realizacji instalacji. Opcje te nie mogg zmieniaé wartosci



zamowienia. Elementem projektu powinny by¢ prébki planowanych do wykorzystania materiafow o oryginalnych
kolorach.

b) Zamawiajacy okresli swoje stanowisko w ciagu trzech dni roboczych liczac od dnia nastepnego od przekazania
projektu. Wykonawca bedzie zobowiazany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego o ile nie wplyng negatywnie na czas
realizacji zamoéwienia ani na jego warto$c.

Bramki:

a)  Co najmniej dwie uchylne dwukierunkowe bramki zapewniajace przejécie o szerokosci min. 170 cm.

b)  Stupki do montazu czytnikow kart z czytnikami umozliwiajace okreslenie kierunku otwierania bramki jako przeciwny
od tego, po ktérej znajduje sig osoba aktywujgca bramke. Wykonawca musi zadbaé i uwzgledni¢ w projekcie
wygodne i ergonomiczne rozmieszczenie czytnikow.

¢) Zamontowane na stupkach czytniki kart dostepowych muszg by¢ dwusystemowe, wspotpracujace z systemem kart
125 MHz oraz 13,56 kHz oraz powinny wspdtpracowat z posiadanymi przez Zamawiajacego kartami.

d) Przestrzen pod bramkami po montazu winna pozostaé na tym samym poziomie bez dodatkowych wyniesier i
obnizen.

e) Pulpit sterujgcy dla ochrony umozliwiajacy state lub chwilowe otwarcie bramek umieszczony i dostepny z wnetrza
stanowiska ochrony.

f)  Z poziomu panelu sterujacego ochrona powinna mie¢ mozliwosé otwierania bramki w dowolng strone.

g) Bramki podigczone do systemu SSP ESSER oraz zaprogramowane tak, aby automatycznie otwieraly sie do
ustalonej konfiguracji (w kierunku wyjscia) w przypadku alarmu pozarowego |l stopnia.

h)  Bramki wyposazone w zasilacz buforowy, umozliwiajacy ich prace w przypadku zaniku zasilania przez min. 6 godzin.

Zamawiajacy dopuszcza poprowadzenie instalacji na poziomie -1.
Wykonawca odpowiada za szkody wyrzadzone podczas dostarczania, montazu i konfiguracji elementow instalagji.

Lada do obstugi interesantow:

a)

Lada o szerokosci 150 cm winna zosta¢ wykonana w estetyce zgodnej z wygladem pozostatych mebli (lad)
znajdujacych sig w holu giéwnym budynku. Pod blatem lady od strony wewnetrznej powinny znajdowac sie dwie
potki o glebokosci 40 cm. Zamawiajacy oczekuje co najmniej zgodnosci koloru i faktury dostarczonej lady z meblami
juz istniejacymi oraz zaokraglonych krawedzi. Przez peing zgodno$é rozumie zastosowanie zagtebionych srebmych
wstawek na tych samych wysokosciach i o tej samej szeroko$ci oraz — do ustalenia na etapie projektu - zastosowanie
formy tuku.

Glebokos¢ lady musi zapewniaé mozliwos¢ wygodnego postugiwania sie dokumentami formatu A4.

Lada powinna mie¢ mozliwo$¢ samodzielnego montazu dostarczanego w ramach postepowania zabezpieczenia w
postaci przezroczystej $cianki oddzielajacej urzednika od klienta i od strony bramki z otworami dajacymi mozliwosé
przekazywania dokumentéw oraz utatwiajacymi prowadzenie rozmowy.

Zamawiajacy zaklada, ze podczas montazu instalacji wykonawca zminimalizuje ilo$¢ wykonanych trwatych zmian (np.
otworéw) w istniejgcej infrastrukturze. Wykonawca zobowigzany jest zaslepic wszystkie widoczne otwory.

Po wczesniejszym ustaleniu terminu Zamawiajacy umozliwi potencjalnym wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalne]
w holu, w ktorym ma zosta¢ przeprowadzona instalacja oraz pomieszczeniach na poziomie -1.



Zadanie nr 2:
Zaprojektowanie, dostawa, montaz, uruchomienie i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego w budynku uzytecznosci
ublicznej zlokalizowanym w todzi, przy ul. Romualda Traugutta 21/23 wraz z wykonaniem i dostarczeniem dokumentacji
powykonawczej, przeszkolenie 0séb wskazanych przez Zamawiajacego, a takze Swiadczenie asysty oraz gwarancji dla
dostarczonego rozwigzania.

I Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaz, uruchomienie i konfiguracja systemu monitoringu
wizyjnego w budynku uzyteczno$ci publiczne; zlokalizowanym w t.odzi, przy ul. Romualda Traugutta 21/23 wraz z wykonaniem
i dostarczeniem dokumentacji powykonawczej, przeszkolenie osob wskazanych przez Zamawiajacego, a takze $wiadczenie
asysty oraz gwarancji dla dostarczonego rozwigzania.

1. Oznaczenie przedmiotu zamowienia wedtug Wspdinego Stownika Zaméwieri (CPV):
a) Gtéwny kod CPV:

32.00.00.00-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

b) Dodatkowe kody CPV:
32.32.35.00-8 Urzadzenia do nadzoru video
32.32.12.00-1 Urzadzenia audiowizualne
34.97.10.00-4 Urzadzenia bezposredniego monitorowania;
35.12.00.00-1 Systemy i urzadzenia nadzoru i bezpieczeristwa;
32.23.50.00-9 Systemy nadzoru o obwodzie zamknigtym;
35.12.53.00-2 Kamery bezpieczenstwa;
51.31.00.00-8 Ustugi instalowania urzadzen telewizyjnych, radiowych, dzwiekowych i wideo

Il.  Terminy realizacji
Zakoriczenie realizacji prac musi nastapié:

e wciagu 6 tygodni od podpisania umowy jednak nie pozniej niz 15.11.2023 r.- | etap,
e d030.04.2024r. -Iletapiodbior koricowy

lll.  Sytuacja obecna

Istniejacy system monitoringu obstuguje budynek 20-kondygnacyjny o wymiarach podstawy 24x24 m i wysokosci 70 m.
Skiada si¢ na niego 10 zewnetrznych oraz 31 wewnetrznych kamer analogowych, wspdtpracujgcych z dwoma rejestratorami
ExacqVision. Obecny system CCTV zostat wykonany w ramach zakoniczonej w roku 2012 modemizacji budynku. Kamery
zewngtrzne obejmujg czg$¢ bezposredniego otoczenia budynku. Kamery wewnetrzne znajdujg sie na poziomie 0, holach
windowych na poziomach I-XVII oraz w pomieszczeniach technicznych. Obraz z kamer transmitowany jest kablami
koncentrycznymi do rejestratorow umieszczonych w serwerowni na VI pietrze. Obraz z kamer obserwowany jest catodobowo

przez operatorow.

Zamawiajacy oczekuje montazu wiekszosci kamer w miejscach dotychczas istniejacych urzadzen. Na wschodniej
elewacji budynku, ponizej zainstalowanych kamer znajduje sie szklane zadaszenie, ktére ma negatywny wplyw na jakosé
obrazu pochodzacego z tych urzadzen. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé ich przesunigcia w celu zapewnienia lepszej niz
obecnie jako$ci nagran.

Istniejacy system monitoringu nie znajduje sie na gwaraniji.

Wszystkie stacje robocze uzywane przez Zamawiajacego pracujg pod kontrolg systeméw operacyjnych MS Windows
Professional (wersja 11 i wyzsze).

W ramach realizacji przedmiotu instalacja powinna zostaé zastgpiona zaprojektowang i dostarczong instalacja,
rozbudowang do 12 kamer zewngtrznych i 71 wewnetrznych (w tym 23 kamery obejmujace zasiegiem klatke schodowa).



Kamera zewnetrzna

T P ! © Kamera koputkowa
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Rysunek 3: Rzut paziomu 0 budynku z zaznaczoiym pofozeniem obecnie istniejacych kamer

IV.  Oczekiwane rezultaty

Modernizacja systemu musi zosta¢ poprzedzona wykonaniem dokumentacji projektowej. Zamawiajacy oczekuje
przedstawienia do akceptacji dokumentagji projektu z mozliwymi wariantami w ciagu 5 dni roboczych liczac od dnia
nastgpnego od podpisania umowy. Opcje te nie moga zmienia¢ wartogci zaméwienia. Zamawiajacy okresli swoje stanowisko
W ciggu pieciu dni roboczych liczac od dnia nastepnego od przekazania projektu. Wykonawca bedzie zobowigzany uwzglednié
uwagi Zamawiajgcego o ile nie wptyng negatywnie na czas realizacji zamowienia ani na jego warto$¢. Przystapienie do prac
mozliwe bedzie wytacznie po akceptacji dokumentadji projektowej przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przewiduje realizacje prac w dwoch etapach z czesciowg platnoscia po | etapie:

e | etap - wykonanie instalacji sieci strukturalnej, dostarczenie osprzetu, montaz kamer na poziomie 0,
dostarczenie niezbednych licencji i certyfikatéw oraz uruchomieniu stanowiska ochrony,

e |l etap - montaz pozostalych kamer, dostarczenie dokumentacji, przeprowadzenie testow odbiorowych i
zakoriczenie prac,

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zastosowania prawa opcji w zakresie dostarczenia, montazu i podiaczenia do
instalacji:



e 2 kamer zewnetrznych,
e 5 kamer wewnetrznych,

Zmodernizowany system CCTV bedzie wykonany w cyfrowej technologii IP. Wszystkie zastosowane kamery bedg
kamerami IP. Wszystkie kamery beda zasilane poprzez switche PoE. Caly dostarczony, zmodernizowany system z
wytaczeniem urzadzen instalowanych w serwerowni na VIl pigtrze bedzie podtrzymany przez dostarczony UPS, ktéry pozwoli
systemowi na prace w przypadku chwilowych zanikéw zasilania przez minimum 5 minut.

Istniejacy monitoring powinien by¢ demontowany w miare powstawania nowej instalacji, z zachowaniem maksymalnej
ciggtosci obserwacji monitorowanych terenéw. Zamawiajacy nie wymaga demontazu niewidocznego okablowania.
Pozostawienie go musi zosta¢ uwidocznione w dokumentacji powykonawczej. Zdemontowane elementy pozostajg
u Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaktada, e podczas montazu instalacji wykonawca zminimalizuje ilo$¢ wykonanych trwatych zmian (np.

otworéw) w istniejacej infrastrukturze. Wykonawca zobowiazany jest zaslepic i zamaskowa¢ wszystkie widoczne otwory po
demontowanych elementach istniejacej instalacji oraz usuna¢ $lady po wykonywanych przez siebie czynnosciach
przywracajgc poprzedni wyglad pomieszczer i elewacji budynku.

Po wezesniejszym ustaleniu terminu zamawiajacy umozliwi potencjalnym wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej
istniejacej instalacji.

Z chwilg dokonania odbioru korcowego dostarczone urzadzenia i oprogramowanie wraz z wymaganymi licencjami
przejda na wlasnos¢ Zamawiajacego, a wykonawca rozpocznie $wiadczenie ustug asysty technicznej oraz gwarancyjnych dla
dostarczonego rozwigzania. Minimalny okres $wiadczenia wiw ustug to 36 miesiecy.

V. Wymagania i parametry techniczne
1. Kamery
a) Kamery musza by¢ zgodne ze standardami [EEE 802.3af illub IEEE 802.3at (PD - powered devices);
b) Wskazana jest zgodnos¢ parametréw kamer z norma NDAA:
¢) Wykonawca moze zaproponowa¢ zmiane polozenia dostarczanych i instalowanych urzadzer przy zachowaniu
wymagania usunigcia lub zamaskowania sladow demontowanej instalacji;
d) Kamery zewnetrzne
i. 10 sztuk statopozycyjnych, statoogniskowe (mrozoodporne) min. 4 Mpx z doswietleniem w podczerwieni
(zasigg podczerwieni minimum 30 m);
i, 2 sztuki obrotowe min. 4 Mpx zmiennoogniskowe (zoom minimum 20x, $wiatio nie gorzej niz f1,2-3,5),
mrozoodporne z doéwietleniem w podczerwieni (zasieg podczerwieni minimum 50 m);
i, Kamery zewngtrzne oraz switche do nich podigczone nalezy zabezpieczy¢ przed przepigciem..
e) Kamery wewnetrzne:
i. 23 sztuk klatka schodowa min. 2 Mpx z do$wietleniem w podczerwieni (zasieg podczerwieni minimum 20 m)
(nowa instalacja);
i 12 sztuk poziom 0 (w tym hol windowy) min. 4 Mpx z doswietleniem w podczerwieni (zasieg podczerwieni
minimum 20 m) ;
i, 13 sztuk pomieszczenia techniczne min. 2 Mpx z doswietleniem w podczerwieni (zasieg podczerwieni minimum
20m) ;
iv. 18 sztuk hole windowe min. 4 Mpx z do$wietleniem w podczerwieni (zasieg podczerwieni minimum 20 m)
2. Instalacja
a) Nalezy uktada¢ dedykowane okablowanie strukturalne minimum kategorii 6 (Cat 6) AWG24 w kolorze innym niz
niebieski, czerwony, bialy lub szary;
b) Nalezy dostarczy¢ patchcordy kat. 6 w kolorze zgodnym z instalowanym okablowaniem strukturalnym.
c) Kable prowadzone:
i Pionowo w szachtach teletechnicznych, na drabinach elektrotechnicznych nowych lub istnigjgcych;
i Poziomo uktadane w korytach elektrotechnicznych nowych lub istnigjgcych;
d) Wszystkie przejécia kabli przez przegrody pionowe i poziome musza by¢ zabezpieczone biatg, przeciwpozarows
masg uszczelniajaca,



Pozostaly osprzet

a)
b)

Vi.
Vi,

Switche w obudowach przystosowanych do montazu w szafach Rack 19”
Switche przeznaczone do podtaczania kamer muszg by¢ zgodne ze standardami IEEE 802.1q, IEEE 802.3af i IEEE
802.3at PSE (power sourcing equipment), zapewniajace budzet zasilania umoZliwiajacy zasilenie na wszystkich
portach minimum IEEE 802.3af (tz minimum 15W na kazdym porcie na wszystkich podiaczonych portach);
Switch agregujgcy w pomieszczeniu serwerowni na VII pietrze;
Patchpanele oraz switche montowane beda w pomieszczeniach na pietrze Il i VIl budynku w szafach rack 19":
UPS w obudowie umozliwiajacej montaz w szafie Rack 19" do zasilania instalowanych urzadzen na pietrze Il z
czasem podtrzymania minimum 5 minut;
Instalacja CCTV nie bedzie miata dostepu do sieci Internet:
Do kazdego dostarczanego switcha nalezy dostarczyé organizer poziomy 19" na patchcordy:;
Rejestrator vims:

Umozliwiajacy podiaczenie kamer réznych producentow

Jego eksploatacja w pozniejszym okresie nie moze wymagac dodatkowych kosztow

Mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania minimum 5 lat od daty uruchomienia

Zapis nagran minimum 14 dni przy petnej rozdzielczoéci minimum 16 klatek na sekunde

Mozliwos¢ eksportu nagran do popularnych formatow video

Zapis ciggly z kamer zewnetrznych

Zapis po wykryciu ruchu z kamer wewnetrznych

Stanowisko ochrony:

a)

b)

Dedykowane elementy rozwigzania powinny zosta¢ zainstalowane na stanowisku ochrony znajdujacym sie w holu

gtownym;

Stacja robocza wraz z niezbednymi peryferiami, oprogramowaniem, licencjami, elementami montazowymi i

zasilaczem UPS oraz z dwoma monitorami, dostosowanymi do pracy 24/7, o przekatnej 26°-27", umozliwiajacy

wyswietlanie obrazu jednoczesnie maksymalnie z 40 kamer. W ofercie wymagane jest podanie PN (Part Number)
oferowanego produktu, modelu, producenta, informacja komputerze (konfiguragja, opcje sprzetowe) powinna byé
ogolnie dostepna w internecie po wpisaniu PN (Part Number) modelu do ,wyszukiwarki internetowej”. Komputer musi
pochodzi¢ z seryjnej ciaglej ogdinej dostepne; produkcji modelu , nie moze to byé konfiguracja dedykowana dla
danego zaméwienia. Obudowa malogabarytowa stojaco-lezaca typu SFF. Do oferty nalezy zatgczy¢ dokumenty:

. Certyfikat zgodnosci z norma ISO 9001:2000 lub nowszg

il Deklaracje zgodnosci CE

ii. Wydruk ze strony https://www.pIugloadsolutions.com/8OP|usPowerSuppIies.aspx, potwierdzajacy, Ze
zaoferowany model zasilacza spetia wymaganie okreslone w szczegotowym opisie przedmiotu zamowienia
w poz. 12 pkt. 10 biezacej tabeli.

iv. Oferowane modele komputerow musza posiadac certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego,
potwierdzajacy poprawng wspotprace oferowanych modeli komputeréw z oferowanym  systemem
operacyjnym;

Zaoferowany sprzet winien posiadac:

i. procesor: 1 GHz, dwa rdzenie,

i dysk o pojemnos$ci minimum 512 GB,

. pamie¢ RAM min. 8GB,

iv. BIOS zgodny ze standardem UEF],

V. modut TPM 2.0;

Vi Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional 64-bit lub rownowazny, klucz
licencyjny Windows 11 Professional musi byé zapisany trwale w BIOS i umoziiwiaé instalacje systemu
operacyjnego bez potrzeby recznego wpisywania go.

Dla oferowanego stanowiska wymagany jest dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie

producenta zestawu realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta modelu komputera

ewentualnie numeru seryjnego — do oferty nalezy dotaczyé link strony. Dostep do serownikéw i konfiguracji przez
internet nie moze wymaga¢ logowania i musi byé ogolnie dostepny. Producent powinien oferowaé dedykowang



aplikacje ktéra na podstawie BIOS wyszukuje dedykowane sterowniki i aktualizacje BIOS dla zaoferowanego
komputera Nalezy podac¢ nazwe i link do aplikacji dedykowanej dla zaoferowanego modelu;

e) Klawiatura przewodowa, USB, typu QWERTY, w ukladzie migdzynarodowym w klasycznym ukladzie (z klawiszami
funkeyjnymi F1-F12, wydzielonym blokiem numerycznym, wydzielonym blokiem kursoréw, wydzielonym blokiem
klawiszy Insert, Home, Del, End, PgUp, PgDn), Wytrzymata i odporna na zalanie. Typ Plug&Play. Bez klawiszy
specjalnych i multimedialnych;

f)  Sposéb montazu i rozmieszczenia podzespotow na stanowisku ochrony zostanie ustalony w dokumentagiji
projektowej. Musi on uwzglednia¢ specyficzng budowe lady dostepnej dla ochrony. W przypadku ustalenia montazu
urzadzen na dedykowanych uchwytach ich dostawa takze stanowi element objety zaméwieniem.

5. Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej zawierajaca:

a) Zaktualizowany projekt rozmieszczenia urzadzen oraz tras kablowych na rzutach pietrowych wraz ze schematem
instalacji CCTV (pliki wektorowe dwg);

b) Dokumentacje techniczno ruchowe, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty, wymagane pomiary
elektryczne dla dostarczonych urzadzen oraz instalaji (pliki pdf).

6. Wykonawca udzieli gwarancji zachowania jakosci, parametréw i bezawaryjnej pracy dla kamer i pozostatych urzadzen,
materialow dostarczonych w ramach przedmiotu zaméwienia oraz instalacji na okres minimum 12 miesiecy;

7. Przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiajacego w punkcie gtéwnym monitoringu i szkolenia dla
administratoréw systemu

VI. Asysta
Bieg asysty rozpoczyna sie od chwili odbioru koricowego. W ramach $wiadczenia asysty Wykonawca zobowigzany

bedzie do wspomagania Zamawiajacego w udzielaniu wyjasnien dotyczacych projektu np. w sytuacji opublikowania przez
Zamawigjacego zamowienia dotyczacego realizacji prac wg projektu.

W okresie $wiadczenia asysty Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Udzielania wyjasnien w ciagu dwoch, petnych dni roboczych od chwili przekazania ich Wykonawcy;
2. Usunigcie stwierdzonych wad projektu musi nastapi¢ w ciggu pieciu dni roboczych.



ODPOWIEDZ CENOWA WYKONAWGCY

Zatacznik nr 2

Petna nazwa i adres podmiotu dokonujgcego szacowania
przedmiotu zaméwienia

Zakres dostawy / ustug Cemaf;ﬁo wVPAEN Ceaapll)_rﬁtto

Zadanie nr 1

Zaprojektowanie, dostawa, montaz, uruchomienie uchyinych
bramek  wejsciowych wraz z ladg do obstugi interesantow
i dodatkowymi opcjonalnymi barierkami

Zadanie nr 2

Zaprojektowanie, dostawa, montaz, uruchomienie i konfiguracja
systemu monitoringu wizyjnego w budynku uzytecznosci publicznej
zlokalizowanym w todzi, przy ul. Romualda Traugutta 21/23 wraz z
wykonaniem | dostarczeniem dokumentacji - powykonawczej,
przeszkolenie 0sob wskazanych przez Zamawiajacego, a takze
Swiadczenie asysty oraz gwarancji dla dostarczonego rozwigzania.

dnia,

( podpis osoby upowaznionej do reprezentacji / podpis

elektroniczny/profil zaufany )




